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Ολοκληρωμένες Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, από τη Θεωρία στην Πράξη
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Energy Efficiency: What is it?
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Energy management 



Society

How can I

Improve?

What do we 

Want?

What do I 

need to get?

How can I materialize 

How can I 

Control 

"If you can not measure it, you can not improve it.” 
William Thomson, 1st Baron Kelvin 
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Energy management 
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Σύστημα Μέτρησης ΚΑΥΚΑΣ @Μοσχάτο 2015



ReLamping & 

ReLighting 
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Αναβάθμιση Φωτισμού



Η αντικατάσταση 500 περίπου φωτιστικών σωμάτων κατανάλωσης 80W με φωτιστικά τεχνολογίας LED κατανάλωσης

42W, οδήγησε σε εξοικονόμηση 50% και απόσβεση της αρχικής επένδυσης σε 15 μήνες.
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Best Practice

Αναβάθμιση Φωτισμού Hilton 



Εξασφαλίσαμε ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξης του 80% χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, στη χαμηλή κατανάλωση

ενέργειας, στην υψηλή απόδοση και στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ελαχιστοποιήσαμε τον χρόνο απόσβεσης του κόστους της

αρχικής επένδυσης, στους 11 μήνες. Προσφέραμε άριστη ποιότητα φωτισμού με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη

χρήση επώνυμων προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας.
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Best Practice

Αναβάθμιση Φωτισμού Divani Apollon Palace & Thalasso

80%

11 μήνες

Μείωση κατανάλωσης

Χρόνος απόσβεσης



Delfinia Beach Hotel, Corfu
16000 kWh from 10KW installation in one year

Saving over 13,6 tones of CO2 emissions 

Ostria Resort & Spa, Crete
We produced the energy for the operation of the 

spa from a hybrid 30 KW PV system and 3KW 

Wind turbine  
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Net Metering 



1kW

Μέσο-σταθμικά 1400 kWh/έτος

μέση τιμή kWh ίση με 0,13 cent/kWh

20 kW

Κοστίζουν περίπου €20,000   

Παράγει:  20 Χ 1400 = 28,000 kWh

0,13 euro/kWh Χ 28,000 kWh= 3,640euro/year

5 χρ.

3,640 € το χρόνο  

Απόσβεση σε 5,5 χρόνια 
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Παράδειγμα εφαρμογής

1 εγκατεστημένο  kW φωτοβολταϊκού στην Ελλάδα, παράγει μέσο-σταθμικά 1400 kWh / έτος.
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Αποτελέσματα εφαρμογής
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Αντλία θερμότητας 
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+3870 
kWh

Αντικατάσταση λέβητα Φ/Α για Α/Θ μεσαίων θερμοκρασιών 

Αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος (δεν οφείλονταν μόνο στην αντλία θερμότητας) 

-€1600

Μηδενισμός της κατανάλωσης γκαζιού

32% ΕΕ

Συνολική εξοικονόμηση ανήλθε σε 1600 – (3870 Χ 0,15) = 
1000 ευρώ το μήνα 

Αντλία θερμότητας 



Ένα σύστημα καταγραφής και διαχείρισης ενέργειας επιτρέπει 

εξοικονόμηση ενέργειας έως 30% σε ένα δωμάτιο. 

Ο έλεγχος δωματίου αποτελεί μια 

βασική εφαρμογή των ξενοδοχειακών 

κτιρίων, αφού τα δωμάτια καταλαμβάνουν το 

>70% της χρήσης του χώρου και περίπου 

το 30% της ενεργειακής κατανάλωσης. 

▪ Μεγαλύτερη άνεση για τον πελάτη (π.χ. αίσθηση υγρασίας  HVAC)

▪ Αποδοτικότητα ως προς την ενεργειακή διαχείριση (Απώλειες)

▪ Τηλε-έλεγχος και κεντρικός έλεγχος 

▪ Καλύτερο επίπεδο ασφάλειας (π.χ. ανιχνευτές παρουσίας)
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Έλεγχος δωματίου
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Έλεγχος δωματίου
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Για ένα ξενοδοχείο
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά... 

Συνολικός αριθμός δωματίων Ημέρες λειτουργίας Πληρότητα

Η συνολική ετήσια μείωση της δαπάνης δωματίων είναι:

V. KAFKAS S.A. | Business Development & Solutions Department | Hospitality Dpt.

Σύστημα αυτοματισμού

20 150 80%

2.640 €
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Λοιπός Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός

Rating




